
VICENTE TORNS DISTRIBUTION. CABLES CUIVRE POUR MISE A LA 

TERRE (Cablette) 

Normes UNE 207015 et UNE-EN 60228   

SECTION  COMPOSITION 
DIAMETRE 

(mm)  

RESISTENCE 

(Ω/Km) 

POIDS 

 (Kg/Km) 

6 7x1,05 3,02 3,080 54 

10 7x1,34 4,15 1,830 90 

16 7x1,70 5,10 1,150 144 

25 7x2,13 6,50 0,727 225 

35 7x2,50 7,50 0,524 308 

50 
7x2,94 9,00 

0,387 
423 

19x1,77 9,00 415 

70 19x2,13 10,90 0,268 600 

95 
19x2,62 11,40 

0,193 
820 

19x2,52 12,90 840 

120 
19x2,95 13,00 

0,153 
1060 

37x2,05 14,50 1070 

150 
19x3,24 14,40 

0,123 
1290 

37x2,21 16,20 1290 

185 37x2,50 18,00 0,099 1650 

240 61x2,25 20,60 0,075 2190 

300 61x2,52 22,70 0,060 2650 

400 61x2,82 26,00 0,047 3395 

500 61x3,20 29,20 0,037 4340 

Disponible en couronnes et en tourets bois traités pour export  

 

(Cab ette)

NNormes UUNNEE 220077001155 et UUNNEE-EENN 6600222288

Câble acier galva 25mm2 sur stock 


